RUMORE

KONTAKT:
Sebastian (Wokal/Gitara): 796 714 930
Adam (Perkusja/Wokal Wspierajgcy): 600 320 187
Konrad (Bass/Wokal Wspierajgcy): 789 426 246

e-mail: kontakt@rumore.pl

RIDER:
1. System frontowy

System nagtoSnieniowy musi by¢ stereofoniczny, minimum dwudrozny, oparty na jednakowych,
markowych kolumnach dobrej klasy. Wielko$¢ i moc systemu powinny zapewni¢ odpowiednie
pokrycie dzwiekiem strefy dla publicznoSci. System musi by¢ zainstalowany, uruchomiony i
sprawdzony przed przyjazdem zespotu.

2. Mikser frontowy

Preferujemy konsolety cyfrowe. Mikser powinien by¢ ustawiony centralnie do osi sceny. W przypadku
miksera analogowego prosimy o zapewnienie odpowiednich efektéw tz. kompresor, reverb (do
uzgodnienia telefonicznie)

3. System monitorowy
- ustawiony w miejscu umozliwiajgcy kontakt wzrokowy miedzy realizatorem a muzykami
- min. 4 monitory odstuchowe (wedge)

- wyposazony w korektor graficzny

4. Inne
- Zasilanie na scenie musi by¢ prawidtowo uziemione i zabezpieczone

- Jesli organizator zapewnia wyzywienie KONIECZNE jest uwzglednienie jednego positku
wegetarianskiego.


mailto:kontakt@rumore.pl

STAGE PLAN:
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INPUT LIST:
NR INSTRUMENT MIC STANDS INSERT FOH
1. KICK B52a/ LOW GATE, COMP
2. SNARE TOP B57a/MD421 LOW COMP
3. SNARE BOTTOM SM57/ LOW comp
4, HH sms1/ LOW cComP
5. TOM1 E904/ CLIP GATE
6. FLOOR TOM E904/ CLIP GATE
7. RIDE NT5/ HIGH -
8. OVER HEAD L NT5/ HIGH -
9. OVER HEAD R NT5/ HIGH -
10. | LEAD VOCAL e835/SM58 HIGH comp
11. BACK VOCAL SM58 HIGH COMP
12. | BACK VOCAL SM58 MEDIUM comp
13. GUITAR E906/SM57 SHORT COMP
14. BASS [alt.] [B52a/ | SHORT comp
SHURE SENNHEISER RODE AKG

(Zespdt nie posiada whasnych mikrofondw. Input lista jest poglgdowa, uzaleZniona od mozliwo$ci
sprzetowych i akustycznych miejsca)




